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ξσχσóетχ Ûнσùенðе

диапазон измеряемого электрического 
сопротивления

1 . . .10000 мкОм с 
погрешностью ±0,2%

измерительный ток 2 А
время готовности к работе, не более 5 с
время одного измерения, не более 2 с
интервал времени между измерениями, не менее 4 с
габариты прибора 145�102�55 мм
масса без измерительных проводов, не более 0,9 кг
питание прибора автономное
одного заряда аккумулятора достаточно 
для проведения, не менее 200 замеров

межповерочный интервал 2 года

Информация для заказа

γоóõлеñт πтσнíσχтнýυ

Микроомметр ИКС-5

МИКРО- И МИЛЛИОММЕТРЫ

Технические характеристики

Страница 
на сайте

Комплект включает в себя: измерительный прибор с установленным аккумуля-
тором, длинные измерительные провода 12 м, короткие измерительные провода 
3 м, щупы в виде зажимов типа «крокодил» с шириной схвата до 35 мм, щуп со 
штыревыми зондами, зарядно-питающее устройство, руководство по эксплуа-
тации и паспорт, сумку для переноски прибора и принадлежностей .

Предназначен для оперативного измерения низкого электри-
ческого сопротивления постоянному току, в первую очередь 
переходного сопротивления высоковольтных выключателей и 
разъединителей .

Прибор применяется на предприятиях энергетики, электрических 
сетях, электростанциях и подстанциях, а также на тяговых 
подстанциях электрифицированного транспорта .

οеñоóенíωеóýе 
õχðнσíлеîноψтð

Благодаря универсальным разъемам 
обновленного микроомметра ИКС-5, 
Вам подойдут любые дополнительные 
аксессуары микромиллиомметра ИКС-1А
(см . стр . 5)

Отличительные особенности:
• Помехоустойчивость – испытан в 5 метрах от линии 500 кВ;

• Измерительные провода с силиконовой изоляцией –
не теряют гибкость при температуре до -50 °C;

• Аккумуляторное питание .
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ξσχσóетχ Ûнσùенðе
диапазон измеряемого 
электрического сопротивления

1 мкОм . . .200 Ом
с погрешностью ±0,1%

измерительный ток 10 мА…1,2 А
время одного измерения, не более 3 с
габариты прибора 140�100�35 мм
масса без измерительных проводов, не более 0,25 кг
температура окружающей среды, рабочая от -20 до +55°С
дисплей с разрешением 128�64
питание прибора автономное

заряд аккумулятора от сети 220 В, 50 Гц или 
от порта USB ПК

одного заряда аккумулятора достаточно 
для проведения не менее 160 замеров

межповерочный интервал 3 года

Информация для заказа

γоóõлеñт πтσнíσχтнýυ 1
γоóõлеñт mçнеχìетðñ| 2

Микромиллиомметр ИКС-1А

МИКРО- И МИЛЛИОММЕТРЫ

Комплект включает в себя: 1 измерительный прибор /
2 измерительный прибор с расширенным функцио-

налом, 1 измерительные провода длиной 1,5 м с за-
жимами типа «крокодил» с шириной схвата  до 25 мм /
2 измерительные провода длиной 3 м с зажимами типа 

«крокодил» с шириной схвата до 40 мм, провод USB для 
подключения к блоку питания или ПК, блок питания с 
USB-выходом, руководство по эксплуатации и паспорт, 
сумку для переноски прибора и принадлежностей .

Предназначен для оперативного измерения электрического сопротивления постоянному 
току переходного сопротивления болтовых и сварных соединений, разъемов .
Прибор может использоваться для контроля сопротивления металлосвязи для качественной 
оценки надежности контакта между отдельными элементами, образующими заземление .
В комплектации «Энергетик» прибор с расширенным функционалом (режимом «АВТО ИНД»)
позволяет измерять сопротивление обмоток трансформаторов мощностью до 1000 кВА 
в сетях 0,4-10 кВ .

Отличительные особенности:
• Высокая точность измерения во всем диапазоне;
• Возможность измерения индуктивных цепей машин и аппаратов

(только для микромиллиомметра ИКС-1А в комплектации «Энергетик»);
• Наличие режима «АВТО Контакт» для запуска непрерывного процесса 

измерения (когда обе руки заняты измерительными щупами);
• Наличие режима длинного измерения для выключателей со 

встроенными трансформаторами тока с длительностью 3…30 с;
• Аккумуляторное питание;
• Малая масса и габариты;
• Широкий спектр применения .

Смотреть 
видеообзор

Технические характеристики

21

Измерительные провода 
длиной 3 м с разделенными 
токовыми зажимами типа 
«крокодил» и потенциаль-
ными щупами (арт . 2001) .

Измерительные про-
вода длиной 3 м с 
подпружиненными 
штыревыми щупами 
(оптимально подходят 
для АЗС) (арт . 2004) .

Измерительные 
провода длиной 
1,5 м с зажимами 
типа «крокодил» с 
шириной схвата до 
25 мм (арт . 2005) .

Измерительные про-
вода длиной 1,5  м с 
двухконтактными 
штыревыми щупами 
(арт . 2002) .

Измерительные прово-
да длиной 3 м с зажи-
мами типа «крокодил» 
с шириной схвата до 40 
мм (арт . 2003) .

οеñоóенíωеóýе õχðнσíлеîноψтð
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ξσχσóетχ Ûнσùенðе
диапазон измеряемого 
электрического сопротивления

1 мкОм…0,1 Ом с 
погрешностью ±0,1%

измерительный ток 10…200 А

время готовности к работе, не более 5 с

время одного короткого измерения, не более 3 с

время одного «длинного» измерения до 30 с

габариты прибора 305�245�115 мм

масса без измерительных проводов, не более 4,2 кг

дисплей с разрешением 128�64

рабочий диапазон температур от -20 до +40 °С

межповерочный интервал 5 лет

Информация для заказа

γоóõлеñт πтσнíσχтнýυ

Смотреть 
видеообзор

Микроомметр ИКС-200А

МИКРО- И МИЛЛИОММЕТРЫ

Технические характеристики

Комплект включает в себя: измерительный прибор, измерительные 
провода длиной 5 м сечением 16 мм2 со щупом в виде зажима типа 
«крокодил», блок питания от сети 220 В 50 Гц, сумку для перено-
ски проводов, руководство по эксплуатации и паспорт, шунт типа 
75ШСММ3-75-0,5 или аналог .

По заказу можно выбрать измерительные провода 
удобной для вас длины и соответствующего для этой 
длины сечения .

Комплект измери-
тельных проводов 
длиной 5 м с разде-
ленными токовы-
ми зажимами типа 
«крокодил» с шири-
ной схвата до 55 мм 
и потенциальными 
щупами (арт . 2104) .

οеñоóенíωеóýе õχðнσíлеîноψтð

Предназначен для измерения электрического сопротивления сильноточных цепей 
током до 200А . В первую очередь это актуально для контактов высоковольтных 
выключателей, где есть необходимость провести измерение при токе, сравнимом 
с номинальным, а также для разъединителей, болтовых и сварных соединений .  

Прибор, благодаря своей высокой точности, оптимально подойдет для кабельной 
промышленности для измерения сопротивления метровых отрезков кабеля при 
входном и выходном контроле .

Отличительные особенности:
• Высокая точность (погрешность при измерении 10 мкОм не превышает 0,6%);

• Режим «длинного» измерения для выключателей 
со встроенными трансформаторами тока;

• Режим измерения сопротивления высоковольтных 
выключателей с двухсторонним заземлением с использованием 
дополнительной токоизмерительной клещи;

• Измерительный ток до 200 А;

• Интерфейс Bluetooth для дистанционного управления 
с мобильного устройства на базе ОС Android;

• Аккумуляторное питание .
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ξσχσóетχ Ûнσùенðе

диапазон измеряемого 
электрического сопротивления

1 мкОм . . .100 кОм с 
погрешностью ±0,1%

измерительный ток до 30 А

габариты прибора, не более 240�200�110 мм

масса без измерительных 
проводов, не более 2,2 кг

разрешение дисплея 128�64

рабочая температура от -20 до +55 °С

межповерочный интервал 5 лет

Информация для заказа

γоóõлеñт πтσнíσχтнýυ

Микроомметр ИКС-30А

МИКРО- И МИЛЛИОММЕТРЫ

Комплект включает в себя: измерительный прибор, измерительные 
провода длиной 7 м с зажимами типа «крокодил» с шириной схвата 
до 55 мм, зарядное устройство, сумку или пластиковый кейс для 
переноски проводов, руководство по эксплуатации и паспорт, шунт 
типа 75ШСММ3-75-0,5 или аналог .

Универсальный прибор, который предназначен как для измерения переходных 
сопротивлений, так и для измерения сопротивления цепей, имеющих большую 
индуктивность, таких как обмотки силовых трансформаторов .

Микроомметр ИКС-30А – оптимальный прибор для бригад, обслуживающих 
подстанции 35-110 кВ .

Отличительные особенности:
• Измерительный ток до 30 А;

• Измерение высокоиндуктивных цепей (ТТ и ТН) с 
диапазоном измерения сопротивлений до 100 кОм;

• Аккумуляторное питание;

• Интерфейс Bluetooth для дистанционного управления;

• В приложении ИКС-30А на смартфоне реализован режим 
«Контроль кабеля» для приемки кабельно-проводниковой 
продукции по нормативным параметрам;

• Прибор производит автоматический сброс 
энергии после окончания измерения;

• В программном обеспечении для OC Windows и OC Android 
реализована функция пересчета сопротивления по температуре .

Технические характеристики

По заказу можно выбрать измерительные провода 
удобной для вас длины с зажимами типа «крокодил» 
с шириной схвата на выбор до 55 мм или до 85 мм .

Страница 
на сайте

οеñоóенíωеóýе õχðнσíлеîноψтð

Измерительные про-
вода длиной 3 м с 
п о д п р у ж и н е н н ы м 
штыревым щупом 
(арт . 2404) .
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ξσχσóетχ Ûнσùенðе
диапазон измеряемого 
электрического сопротивления

1 мкОм . . .100 кОм
с погрешностью ± 0,1 %

измерительный ток до 40 А

габариты прибора 305�250�120 мм

масса без измерительных 
проводов, не более 3,5 кг

рабочая температура от -20 до +55 °С

питание от встроенной 
аккумуляторной батареи

дисплей 5“ цветной сенсорный экран, 
разрешение 800х480

Информация для заказа

γоóõлеñт πтσнíσχтнýυ

Микроомметр ИКС-40А

МИКРО- И МИЛЛИОММЕТРЫ

Технические характеристики

Комплект включает в себя: измерительный прибор, из-
мерительные провода длиной 7 м с зажимами типа «кро-
кодил» с шириной схвата до 55 мм, зарядное устройство, 
сумку или пластиковый кейс для переноски проводов, 
руководство по эксплуатации и паспорт, шунт .

Страница 
на сайте

Новый универсальный прибор, который позволит проводить измерения 
сопротивления постоянному току в индуктивных и безиндуктивных цепях 
в диапазоне от 1 мкОм до 100 кОм измерительным током до 40 А .

Прибор предназначен для диагностики оборудования на станциях и 
подстанциях любого класса напряжения от 0,4 до 750 кВ, в том числе 
трансформаторов любой мощности .

Отличительные особенности:
• Тест DRM - режим безразборной проверки устройств РПН;
• Наличие встроенной функции размагничивания 

магнитопровода трансформатора;
• Поддержка двухканального режима работы - 

возможность пропускать ток одновременно через 
обмотку высокого и низкого напряжения;

• Измерительный ток до 40 А;
• Сенсорный 5“ экран;
• Интерфейс Bluetooth для дистанционного управления .

По заказу можно выбрать измерительные провода удобной 
для вас длины с зажимами типа «крокодил» с шириной 
схвата на выбор до 55 мм или до 85 мм .

Измерительные провода длиной 3 м с подпружиненным 
штыревым щупом .

οеñоóенíωеóýе õχðнσíлеîноψтð
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ξσχσóетχ Ûнσùенðе

диапазон измеряемого электрического сопротивления 1 мкОм . . .100 кОм с погрешностью ± 0,1 %

измерительный ток до 40 А

габариты прибора 483�133�320 мм

масса без измерительных проводов, не более 8 кг

рабочая температура от -20 до +55 °С

питание от сети 220 В, 50 Гц

дисплей 5“ цветной сенсорный экран, разрешение 800х480

Информация для заказа

γоóõлеñт πтσнíσχтнýυ

Микроомметр ИКС-4ОАС

МИКРО- И МИЛЛИОММЕТРЫ

Технические характеристики

Комплект включает в себя: измерительный прибор, 
измерительные провода, провод питания от сети
переменного тока 230 В, сумку или пластиковый кейс 
для проводов, руководство по эксплуатации и паспорт, 
шунт .

Страница 
на сайте

Стендовая версия Микроомметра ИКС-40А создана для работы в 
составе электротехнической лаборатории . Оптимально подойдет 
для встраивания в 19” стойку .

Прибор для измерения сопротивления постоянному току в 
индуктивных и безиндуктивных цепях в диапазоне от 1 мкОм 
до 100 кОм измерительным током до 40 А .

Отличительные особенности:
• Измерительный ток до 40 А;
• Тест DRM - режим безразборной проверки устройств РПН;
• Наличие встроенной функции размагничивания 

магнитопровода трансформатора;
• Встроенный коммутатор для подключения 

трех обмоток одновременно;
• Оптический интерфейс для связи с 

внешними устройствами;
• Сенсорный 5” экран .



10 телефон: +7 (351) 211-54-01

Руководство по выбору микроомметра

МИКРО- И МИЛЛИОММЕТРЫ

Выбор прибора для измерения низкого сопротивления 
в зависимости от решаемой задачи:

Üγπ-1ζ 
mØσïоëýυ| Üγπ-5 Üγπ-

200ζ
Üγπ-1ζ 

mçнеχìетðñ| Üγπ-30ζ Üγπ-40ζ Üγπ-40ζπ

Из
м

ер
ит

ь 
пе

ре
хо

дн
ое

 (к
он

та
кт

но
е)

 с
оп

ро
ти

вл
ен

ие

Болтовые, сварные, 
контактные соединения + + + + + + +

Контроль сопротивления 
металлосвязи + + + + +

Контроль сопротивления 
колесных пар (в соответствии 

с ГОСТ 31536-2012)
+ + + + + +

Контроль сопротивления 
метровых отрезков кабеля +

Измерение 
переходных 

сопротивлений 
контактов высо-

ковольтных 
выключателей 

со встроен-
ными ТТ

Измери-
тельный ток 

близкий к
номинальному 

до 200 А

+

Измери-
тельный ток 

до 40 А
+ + +

Измери-
тельный 

ток до 2 А
+ +

Измерение сопротив-
ления бухт кабелей + + + + +

Из
м

ер
ит

ь 
со

пр
от

ив
ле

ни
я 

об
м

от
ок

 т
ра

нс
-

ф
ор

м
ат

ор
ов

 и
 д

ру
ги

х 
ап

па
ра

то
в 

и 
м

аш
ин

Измерение 
сопротивления 

обмоток 
силовых транс-

форматоров

Трансформа-
торы малой 

мощности до 
1000 кВА

+ + + +

Трансформа-
торы средней 

мощности 
до 100 МВА

+ + +

Трансформа-
торы большой 

мощности 
свыше 100 МВА

+ +

Измерение сопротивления 
обмоток двигателей 

и генераторов
+ + + +

Диагностика обмоток
мотор-генераторов 

гибридных автомобилей
+ + + + +

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
й 

фу
нк

ци
он

ал

Возможность размагни-
чивания магнитопровода 

трансформатора
+ +

Наличие режима - тест 
DRM (режим безразборной 
проверки устройств РПН)

+ +

Возможность встраивания 
в 19” стойку (для ЭТЛ) +

Наличие встроенного 
коммутатора +

Для того, чтобы помочь Вам определиться с выбором прибора для выполнения 
определенных задач, мы составили следующие таблицы:
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Сравнительные характеристики приборов для измерения 
сопротивления объектов со значительной индуктивностью:

Сравнительные характеристики приборов
для измерения контактных сопротивлений:

λðñχоóðллðоóóетχ
Üγπ-1ζ mØσïоëýυ|

λðñχооóóетχ
Üγπ-5

λðñχооóóетχ 
Üγπ-200ζ

Диапазон измерения 
сопротивлений 1 мкОм . . .200 Ом 1 мкОм . . .10 мОм 1 мкОм . . .0,1 Ом

Максимальный 
измерительный ток 1,2 А 2 А 200 А

Базовая погрешность 0,1% 0,2% 0,1%

Относительная погрешность измерения:

10000 мкОм 0,1% 0,2% 0,1%

1000 мкОм 0,28% 0,29% 0,1%

100 мкОм 2,08% 1,19% 0,15%

10 мкОм 20,08% 10,19% 0,60%

Встроенный аккумулятор Есть Есть Есть

Рабочая температура -20 . . .+55 °С -20 . . .+55 °С -20 . . .+55 °С

Масса (без проводов) 0,25 кг 0,9 кг 4,2 кг

Габариты 140�100�35 мм 145�102�55 мм 305�245�115 мм

Максимальная 
длительность измерения 30 сек . Нет длительного 

измерения 30 сек .

Интерфейс для связи USB Отсутствует Bluetooth

λðñχоóðллðоóóетχ
Üγπ-1ζ mçнеχìетðñ|

λðñχооóóетχ 
Üγπ-30ζ

λðñχооóóетχ 
Üγπ-40ζ

Диапазон измерения 
сопротивлений 1 мкОм . . .200 Ом 1 мкОм . . .100 кОм 1 мкОм . . .100 кОм

Максимальный 
измерительный ток 1,2 А 30 А 40 А

Базовая погрешность 0,1% 0,1% 0,1%

Относительная погрешность измерения:

10000 мкОм 0,1% 0,1% 0,1%

1000 мкОм 0,28% 0,14% 0,1%

100 мкОм 2,08% 0,5% 0,1%

Рекомендуется к 
использованию на 
силовых трансформаторах 
мощностью

до 1000 кВА до 100 МВА любых трансформаторах

Питание Аккумуляторное
От аккумулятора или 
от сети переменного 
тока (через ЗУ)

От аккумулятора или 
от сети переменного 
тока (через ЗУ)

Рабочая температура -20 . . .+55 °С -20 . . .+55 °С -20 . . .+55 °С

Масса (без проводов) 0,25 кг 2,2 кг 3,5 кг

Габариты 140�100�35 мм 240�200�110 мм 305�250�120 мм

Максимальная 
длительность измерения Не ограничена Не ограничена Не ограничена

МИКРО- И МИЛЛИОММЕТРЫ
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ПРИБОРЫ ДЛЯ РЗА

Новый многофункциональный прибор, который позволяет измерять основные 
параметры трехфазных и однофазных сетей . Также определять показатели 
качества электроэнергии и регистрировать аварийные события .

Прибор предназначен для персонала служб релейной защиты и автоматики, 
энергосбытовых организаций, энергетиков промышленных предприятий, а также 
широкого круга специалистов, занятых эксплуатацией электроустановок .

Комплект включает в себя: измерительный 
прибор, токовые клещи на выбор (см . форму 
заказа вольтамперфазометра ВФМ-4 с датчи-
ками тока), щупы типа «крокодил» с провода-
ми для измерения напряжения, блок питания 
и сумку для преноски .

Щуп типа «крокодил»
с шириной губок 
4 мм (арт . 4201)

Штыревой щуп 
(арт . 4203)

Удлиненный щуп
типа «пинцет» длиной

125 мм (арт . 4204)

Магнитные щупы 
диаметром

6,8 мм (арт . 4206) Настольная 
подставка 
для ВФМ-4 
(арт . 4207)

Удлиненный щуп 
типа «крокодил» 
длиной 125 мм 

(арт . 4202)

Удлиненный щуп 
типа «прокол» 

(арт . 4205)

ξσχσóетχ Ûнσùенðе
измерение напряжения переменного тока до 700 В с погрешностью ±0,1%
измерение напряжения постоянного тока до 700 В с погрешностью ±0,1%

измерение силы переменного тока до 3000 А
(в зав-ти от токовых клещей)

измерение силы постоянного тока до 600 А (при использовании 
токовых клещей ВФМ-ДПТ-100А)

измерение активной,
реактивной и полной мощности

до 2100 кВт/квар/кВА
(в зав-ти от токовых клещей)

измерение частоты напряжения
переменного тока

45 . . .65 с погрешностью ±0,01 Гц;
65 . . .450 Гц

связь с ПК USB-интерфейс
питание (при 50% яркости подсветки) не менее 8 ч
масса прибора без принадлежностей, не более 1,2 кг
габариты прибора, не более 225�165�60 мм

дисплей сенсорный 5” экран, 
разрешение 800�480

межповерочный интервал 2 года

Информация для заказа

γоóõлеñт πтσнíσχтнýυ οеñоóенíωеóýе õχðнσíлеîноψтð

Вольтамперфазометр ВФМ-4

Технические характеристики

• измерять параметры сети 
сразу по 4 каналам;

• измерять углы сдвига фаз;
• строить векторную диаграмму 

токов и напряжений;
• проводить диагностику 

цепей постоянного тока;
• определять гармонический 

состав тока и напряжения 
(до 60-й гармоники);

• проверять правильность 
подключения счетчиков 
потребителей электроэнергии;

• осциллографировать сигналы 
тока и напряжения;

• производить расчет полной, 
активной и реактивной мощности, 
коэффициента мощности;

• проводить фазировку при 
наладке дифференциальной 
защиты трансформаторов;

• благодаря большому разнообразию 
токовых клещей - измерять 
коэффициент трансформации 
трансформаторов тока;

• измерять параметры сети 
переменного тока с частотой до 450 Гц .

Прибор позволяет:

Страница 
на сайте
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ПРИБОРЫ ДЛЯ РЗА

Вольтамперфазометр ВФМ-4

Форма заказа вольтамперфазометра ВФМ-4 с датчиками тока:

ВФМ-ДТ-10А-П
Датчики для переменного тока до 10А, 
Базовая погрешность 0,2%
Мax Ø провода, охватываемого клещами 8 мм

ζ0� - отψωтψтëωĀт�
ζ1 - ζ4 - нωîное ñолðùеψтëо�

ВФМ-ДТ-100А-П
Датчики для переменного тока до 100А, 
Базовая погрешность 0,2%
Мax Ø провода, охватываемого клещами 13 мм

η0� - отψωтψтëωĀт�
η1 - η4 - нωîное ñолðùеψтëо�

Датчики для переменного тока до 40А, 
Базовая погрешность 1,0%
Мax Ø провода, охватываемого клещами 8 мм

π0� - отψωтψтëωĀт�
π1 - π4 - нωîное ñолðùеψтëо�

ВФМ-ДТ-100А
Датчики для переменного тока до 100А, 
Базовая погрешность 1,0%
Мax Ø провода, охватываемого клещами 14 мм

(0� - отψωтψтëωĀт�
(1 - (4 - нωîное ñолðùеψтëо�

ВФМ-ДТ-500А
Датчики для переменного тока до 500А, 
Базовая погрешность 1,0%
Мax Ø провода, охватываемого клещами 40 мм

)0� - отψωтψтëωĀт�
)1 - )4 - нωîное ñолðùеψтëо�

ВФМ-ПР-1000А
Датчики для переменного тока до 1000А, 
Базовая погрешность 3,0%
Мax Ø провода, охватываемого клещами 100 мм

*0� - отψωтψтëωĀт�
*1 - *4 - нωîное ñолðùеψтëо�

ВФМ-ДПТ-100А
Датчики для постоянного тока до 100А, 
Базовая погрешность 2,0%
Мax Ø провода, охватываемого клещами 36 мм

+0� - отψωтψтëωĀт�
+1 - +4 - нωîное ñолðùеψтëо�

* При отсутствии в обозначении модификации любой из букв от А до G, соответствующие им датчики тока в комплект не входят .

λоíðфðñσøðā õχðêоχσ
фоχóðχωетψā ψоìлσψно
ψлеíωĀûеóω ðíентðфðñσтоχω:

ВФМ-4 - Аx - Вx - Сx - Dx - Ex - Fx - Gx

Пример: ВФМ-4-С4-D1-E1-G1, 
данный идентификатор заказа соответствует прибору:

Вольтамперфазометр ВФМ-4, ВФМ-ДТ-40А 4 шт., ВФМ-ДТ-100А 1 шт., ВФМ-ДТ-500А 1 шт. и ВФМ-ДПТ-100А 1 шт.

ВФМ-ДТ-40А
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ПРИБОРЫ ДЛЯ РЗА

Смотреть 
видеообзор

Прибор предназначен для измерения параметров трехфазных сетей с выводом 
векторной диаграммы на 4,3’’ цветном TFT-дисплее .

Прибор применяется при наладке фазочувствительных схем релейной защиты, при 
комплексных испытаниях защит генераторов, трансформаторов, линий, в цепях 
трансформаторов тока и напряжения, а также служит незаменимым устройством 
для проверки правильности подключения счетчиков электроэнергии .

Отличительные особенности:
• Самый компактный и легкий из современных 

3-х фазных вольтамперфазометров;
• Высокая чувствительность по току уже при 3 мА, 

если U>50 В, если U<50В - при токе 7 мА;
• Прибор выводит векторную диаграмму, по которой можно 

судить о правильности подключения электросчетчика: все 
«ошибки» подключения становятся очевидными;

• Встроенная функция счетчика электроэнергии позволяет определить, 
нужно ли обследовать счетчик на наличие неотключаемых «жучков»;

• Сохранение результатов измерений и векторной 
диаграммы в энергонезависимой памяти прибора;

• Определение порядка чередования фаз .

Комплект включает в себя: измерительный 
прибор, токовые клещи, щупы типа «кроко-
дил» с проводами для измерения напряже-
ния, блок питания, руководство по эксплуата-
ции и паспорт, сумку для переноски прибора 
и принадлежностей .

Магнитные щупы 
диаметром

6,8 мм (арт . 3206)

Щуп типа «крокодил»
с шириной губок 
4 мм (арт . 3201)

Штыревой щуп 
(арт . 3203)

Удлиненный щуп 
типа «пинцет» длиной 

125 мм (арт . 3204)

Удлиненный щуп типа 
«крокодил» длиной 
125 мм (арт . 3202)

Удлиненный щуп 
типа «прокол» 

(арт . 3205)

ξσχσóетχ Ûнσùенðе
измерение напряжения переменного тока 0 . . .460 В с погрешностью ± 0,2 %
измерение силы переменного тока 0 . . .30 А с погрешностью ± 1,0 %

измерение угла сдвига фаз -180…+180 град .,
с погрешностью ±1,0 град .

измерение активной (реактивной) мощности 0 . . .13800 Вт (вар)
измерение частоты напряжения 
и силы переменного тока 45 . . .65 Гц

макс . диаметр провода, охватываемого клещами 8 мм
питание 4 аккумулятора типа АА
масса прибора без принадлежностей 0,3 кг
габариты прибора, не более 150�95�34 мм

дисплей ЖК цветной дисплей 
диагональю 4,3”

 межповерочный интервал 2 года

Информация для заказа

γоóõлеñт πтσнíσχтнýυ οеñоóенíωеóýе õχðнσíлеîноψтð

Вольтамперфазометр ВФМ-3

Технические характеристики
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ξσχσóетχ Ûнσùенðе

диапазон начального значения тока размагничивания 1 . . .15 А

время готовности к работе после включения питания, не более 5 с

питание прибора от однофазной сети переменного тока:

частота 49 – 51 Гц

напряжение 220±20 В

потребляемая мощность не более 3000 ВА

масса без принадлежностей не более 2 кг

рабочая температура от -20 до +40 °C

габаритные размеры 300�250�120 мм

Информация для заказа

γоóõлеñт πтσнíσχтнýυ

Устройство размагничивания
трансформаторов ЧЭП3601

ПРИБОРЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ

Технические характеристики

Комплект включает в себя: устройство размагничивания 
трансформаторов, комплект соединительных проводов 
длиной 12 м с зажимами типа «крокодил» с шириной схвата 
до 55 мм, провод питания от сети 220 В 50 Гц, руководство 
по эксплуатации и паспорт, кейс для принадлежностей .

Прибор, необходимый для размагничивания магнитопровода трансформа-
тора перед проведением испытаний на холостой ход, что регламентируется 
п . 6 .2 ГОСТ 3484 .1 .

Совместно с измерителем параметров силовых трансформаторов СЭИТ-
4М-К540 они составят завершенный комплекс по диагностике трансформа-
торов согласно ГОСТ 3484 .1-88, поскольку ЧЭП3601 позволит размагнитить 
магнитопровод испытываемого трансформатора, а СЭИТ-4М-К540 – снять 
все необходимые характеристики .

Отличительные особенности:
• Малая масса и габариты прибора;

• Быстрое размагничивание трансформаторов большой мощности;

• Работа от сети переменного тока 220 В, 50 Гц .

Страница 
на сайте
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ξσχσóетχ Ûнσùенðе
диапазон измерения по току 0 . . .10 А* с погрешностью ±0,2%

диапазон измерения по напряжению 0 . . .400 В (700 В**)
с погрешностью ±0,2%

диапазон измерения сопротивления 0,00001 . . . 200 Ом
с погрешностью ±0,5%

диапазон измерения частоты 45…55 с погрешностью ±0,05 Гц

габаритные размеры, не более 360�300�165 мм

управление измерителем
с помощью ноутбука*** 
посредством оптического 
или Bluetooth интерфейса

масса без измерительных 
проводов, не более 7,5 кг

питание от сети переменного 
тока (220 ± 22) В

межповерочный интервал 5 лет

Информация для заказа

Смотреть 
видеообзор

Измеритель параметров силовых 
трансформаторов СЭИТ-4М-К540

ПРИБОРЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ

Технические характеристики

οеñоóенíωеóýе õχðнσíлеîноψтðγоóõлеñт πтσнíσχтнýυ

Комплект включает в себя: измерительно-вы-
числительный блок, ноутбук для управления 
ИВБ, оптический интерфейс для связи с ПК в 
комплекте с переходником, сетевой провод 
питания, комплект измерительных проводов 
длиной 5 м с зажимами типа «крокодил» с ши-
риной схвата до 55 мм и общим разъемом для 
подключения к ИВБ, компакт-диск с ПО, руко-
водство по эксплуатации и паспорт .

Блок трансформаторов 
тока ЧЭП3905 с соеди-
нительным кабелем 
ИВБ-БТТ (арт . 3905) .

γоóõлеñт õχоëоíоë 3 ë 1 íлā õоíñлĀùенðā
ñ тχσнψфоχóσтоχω (σχт� 3�01):
а . Токоведущий провод сечением 16 мм2

длиной 5 м — СЭИТ - трансформатор;
б . Потенциальный провод сечением 1 мм2

длиной 5 м  —  трансформатор-СЭИТ;
в . Токоведущий провод сечением 6 мм2

длиной 5 м  —  ЛАТР-СЭИТ .

* При использовании блока трансформаторов тока ЧЭП3905, который приобретается 
отдельно, диапазон измерений по току может быть расширен до 60 А;

** На пределе 700 В погрешность не нормируется;
*** Ноутбук входит в комплект поставки Стандартный .

Предназначен для проведения электромагнитных испытаний 
однофазных и трехфазных трансформаторов всех схем и групп 
соединения обмоток в соответствии с ГОСТ 3484 .1-88 .

Функционал:
• Определение коэффициента трансформации 

и группы соединения обмоток;
• Измерение сопротивления обмоток постоянному току;
• Измерение потерь и напряжения короткого замыкания;
• Измерение потерь и тока холостого хода;
• Формирование и печать протокола испытаний .
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ξσχσóетχ Ûнσùенðе
диапазон частот 1 мГц . . .2 МГц
напряжение выхода, включая 
постоянное смещение ±10 В

выходное сопротивление 50 Ом
пределы допускаемой погрешности 
установки частоты ±0,1%

входной диапазон измерительных 
каналов, не более* ±30 В

входное сопротивление 
измерительных каналов 1 МОм, 50 Ом

диапазон измерения модуля ±120 дБ**
диапазон измерения разности фаз ±180 град .
питание от сети 220 В 50 Гц
масса ИВБ без измерительных проводов 2,4 кг
габаритные размеры ИВБ 260�290�60 мм

индикация измеренного значения на экране монитора 
компьютера

межповерочный интервал 2 года
* Без использования делителей 1:10, встроенных в осциллографические пробники;
** Время измерения не менее 1 с при частоте от 1 Гц и выше, амплитуда сигнала на одном 

из входов 10 В .

Информация для заказа

γоóõлеñт õоψтσëñð οеñоóенíωеóýе õχðнσíлеîноψтð

Анализатор частотных характеристик 
трансформаторов АЧХИ-102

ПРИБОРЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ

Технические характеристики

Комплект включает в 
себя: измерительно-
вычислительный блок, 
сетевой провод питания, 
провод USB-интерфейса
для подключения ИВБ, 
диск с программой уста-
новки ПО, руководство по 
эксплуатации и паспорт .

Предназначен для экспериментального определения амплитудно- и 
фазочастотных характеристик трансформаторов и других динамических 
объектов, таких как электро- и гидропривода, технологические установки, 
системы управления промышленным оборудованием и транспортом и др .

Прибор внесен в Госреестр СИ и полностью соответствует ГОСТ Р 59239-
2020 «Трансформаторы силовые и электрические реакторы . Метод 
измерения частотных характеристик» .

Функционал:
• Построение амплитудно- и фазочастотных 

характеристик в диапазоне частот 1 мГц…2 МГц .

Комплект проводов и зажимов для снятия частотных
характеристик трансформаторов (арт . 4501):
1 . Струбцины с контактными губками с раскрытием до 80 мм;
2 . Провод канала измерения длиной 12 м;
3 . Сдвоенный провод генератора длиной 12 м;
4 . Провод подключения заземления длиной 3 м;
5 . Тросик для подвеса провода;
6 . Сумка для переноски АЧХИ-102;
7 . Сумка для переноски проводов .

Усилитель мощности ЧЭП3702* 
* предоставляется

по спецификации заказчика
1 . Максимальная амплитуда 

напряжения;
2 . Максимальная амплитуда тока;
3 . Полоса пропускания

(диапазон частот) .
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Предназначен для измерения усилия контактного нажатия в 
отдельной паре ламелей электрических ножевых аппаратов 
врубного типа, в том числе разъединителей 10…750 кВ и ячеек КРУ 
6…10 кВ согласно п . 17 .4 СТО 34 .01-23 .1-001-2017 «Объем и нормы 
испытаний электрооборудования» .

Отличительные особенности:
• Является единственным прибором для измерения усилия 

контактного нажатия, который внесен в Госреестр СИ;
• Опционально возможна поставка добора для 

расширения диапазона регулируемой высоты 
измерительного щупа до 65 мм .

ξσχσóетχ Ûнσùенðе

диапазон измерения 50  . . . 500 Н с погрешностью ±2 %

регулируемая высота 
измерительного щупа 
(соответствует толщине 
ножа проверяемого 
аппарата), в пределах

7  . . . 27 мм

ширина щупа 24 мм

длина щупа 50 мм

питание 3 аккумулятора типа АА 

масса, не более 1,1 кг

габариты прибора 190�190�40 мм

межповерочный интервал 2 года

Информация для заказа

Измеритель силы 
контактного нажатия 
ламелей высоковольтных 
разъединителей СМР-1

Технические характеристики

γоóõлеñт πтσнíσχтнýυ οеñоóенíωеóýе õχðнσíлеîноψтð

Комплект включает в себя: прибор для 
измерения силы контактного нажатия, 
зарядное устройство, сумку для пере-
носки, гаечный ключ 10 мм, руковод-
ство по эксплуатации и паспорт .

ПРИБОРЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ

Добор для расширения диапа-
зона регулируемой высоты из-
мерительного щупа до 65 мм .

Страница 
на сайте
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ПРИБОРЫ ДЛЯ СОПТ (СИСТЕМЫ 
ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА)

ξσχσóетχ Ûнσùенðе

диапазон измерения напряжений 100 . . .240 В с погрешностью ±0,5 %

диапазон задания тока через АБ при UАБ=195 В 12 . . .804 А

дискретность задания тока при UАБ=195 В 12 А

время нагружения 0,3 с

масса без соединительных проводов и разъемов, не более 7,6 кг

габариты прибора 200�280�360 мм

длина соединительных проводов, не менее 3 м

питание от испытываемой аккумуляторной батареи 
постоянным током напряжением (220 +10/-40) В

межповерочный интервал 2 года

Информация для заказа

γоóõлеñт õоψтσëñð

Прибор для испытаний 
аккумуляторных батарей 
подстанций толчковым 
током ТАБ-1

Технические характеристики

Комплект включает в себя: прибор для испытаний акку-
муляторных батарей, провода для подключения к АБ с 
разъемами и зажимами типа «крокодил» длиной по 3 м, 
сумку или пластиковый кейс для переноски проводов, 
руководство по эксплуатации и паспорт .

Предназначен для проверки напряжения аккумуляторных батарей 
при толчковых токах согласно п .33 .2 СТО 34 .01-23 .1-001-2017 
«Объем и нормы испытаний электрооборудования» .

Функционал:
• Измерение напряжения АБ на холостом ходу; 

• Нагружение АБ током;

• Измерение напряжения АБ под нагрузкой;

• Вычисление разности напряжений (просадки) .
Страница 

на сайте




